
Beschreibung
Liqui Moly Profil-Gummikleber ist ein schnellablüf-
tender, streichbarer, transparenter Kontaktklebstoff
auf Basis Polychloropene-Kautschuk, Harze und Lö-
semittel mit einer sehr hohen Anfangshaftung. Liqui
Moly Profil-Gummikleber wird in der Automobilindu-
strie, im Wohnwagenbau, im Containerbau sowie in
der Möbelindustrie u.s.w. eingesetzt. Liqui Moly Pro-
fil-Gummikleber verfügt über ein ausgezeichnetes
Haftvermögen auf blanken und lackierten Materialien
und kann somit universell eingesetzt werden.

Eigenschaften
schnell ablüftend-
streichbar-
ökonomisch im Gebrauch-
universell einsetzbar-

Technische Daten
Form flüssig / liquid
Basis Polychloropene, Harze,

Lösemittel, aromaten und
toluolfrei /
polychloroprene, resin
and solvent, aromatic and
toluol free

Dichte bei 20°C 0,88 g/cm³
DIN 51757

Farbe / Aussehen gelb / yellow
Geruch charakteristisch /

characteristic
Trockenzeit 5-10 min
Temperaturbeständigkeit bis zu 90 / up to 90 °C
Ergiebigkeit 200 g/m²
Viskosität bei 20°C 1200 mPas
Lagerfähigkeit bei origi-
nal geschlossenem Gebin-
de

24 Monate

Empfohlene Lagertempe-
ratur

15 - 25 °C

Einsatzgebiet
Liqui Moly Profil-Gummikleber wird eingesetzt um
Verklebungen an verschiedenen Geweben, Moosgum-
mi, Leder und Kunstleder, Filz- und Dämmmateriali-
en miteinander oder auf Gummi sowie rohem, grun-
diertem, lackiertem oder eloxiertem Metall vorzuneh-
men. Ebenso kann Liqui Moly Profil-Gummikleber
verwendet werden, um Holz- und Polyesterwerkstof-
fe, Pappe und Hart-PVC sowie ABS-Kunststoffe mit

anderen Werkstoffen zu verkleben.

Anwendung
Die zu bearbeitenden Klebeflächen sollten schmutz-,
öl- und fettfrei sein, um eine optimale Klebekraft zu
gewährleisten. Hierzu empfehlen wir alle Klebeflä-
chen mit Liqui Moly Reiniger und Verdünner, Art.Nr.
6130 zu reinigen. Liqui Moly Profil-Gummikleber ist
vor Gebrauch gut aufzurühren. Die gereinigten Klebe-
flächen werden im Anschluss beidseitig satt mit Liqui
Moly Profil-Gummikleber eingestrichen. Bevor die
Materialien miteinander verbunden werden, sollte die
Ablüftzeit von 5-10 min. beachtet werden.

Hinweis
Nicht getrocknete Klebereste können mit Liqui Moly
Reiniger und Verdünner, Art.Nr. 6130 entfernt wer-
den.

Erhältliche Gebinde
200 ml Pinseldose Blech 6195

D-GB-F-I-E-NL-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax:      +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


